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voornaam DIETER achternaam VANDENBERGHE code verslaggever EP16108

straat Sparrenstraat nummer 61 bus

postnummer 8310 gemeente Assebroek land België

kbo-nummer 0840406317 Íirma LAMBDA

rechtsvorm Gewone commanditaire vennootschap

lk bevestig dat alle gegevens op dit certiÍicaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).
datum: 20109/2018
handtekening:

Dit certiÍicaat is geldig tot en met 0g10612028.

i!,1:



JA

il
T
t

energieprestatie- en binnenklimaateisen.

Het E-peil voldoet.

Het K-peil van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden.
De volgende constructiedelen voldoen NIET aan de maximale U-waarden oÍ de minimale R-waarden:

fl vloeren n muren n vensters n oat n andere constructiedelen
en comtructiedelen van gemeenschappeliike

Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Het risico op oververhitting is beperkt.

De netto-energiebehoefte voor verwarming voldoet.

Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
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andere karakteristieken van de EPB-eenheid

kaÍakteristiek iaarlijks primair energieverbruik volgens de conventionele methode

bruto vloêroppervlakte:
jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakte:

8326.81 kwh

75.72 m2

44.62 kWh/m2

en aanbeveli van de

voor een g rag

De energieprestatie en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een

standaardgebruik. Uw energiefactuur wordt echter ook beïnvloed door het aantal gebruikers, de gebruiksuren, uw elektrische toestellen
en de manier waarop u omspringt met energie.
Tips om uw energieverbruik te verminderen vindt u op de website www.energiesparen.be

woordverklaring

EneÍgiepÍestatle- en binnenklimaateisen
De Vlaamse energieprestatieregelgeving legt eisen op aan de energieprestatie, de thermische isolatie en het binnenklimaat van
gebouwen oÍ gebouwdelen. De energieprestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger hel gebouw is.

Éet K-peil is dè maat voor hêt globale isolatiepeil van hel gebouw. De U- en R-waarden geven weer hoe goed de vloeren, de muren, de
ramen, de daken en plafonds gei'soleerd zijn. Om een goed binnenklimaat te creëren, ziln minimale ventilatievoorzieningen vereist.
Daarnaast wordt ook het risico op oververhitting ingeschat. Ovêrverhitting kan immers aanleiding geven tot het plaatsen van een
energieverslindende airconditioninginstallatie.

Karakteristiek laarlijks primaÍr energieverbruik
Het karaktêristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie die gedurende een iaar nodig is voor de
verwarming, de productie van warm water, de ventilatie en de koeling van een gebouw of gebouwdeel. Het wordt berekend op basis
van de eigènschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) en de installaties van een gebouw. Bij de berekening wordt
uítgegaan van een standaardklimaat en een standaardgebruik.
Hei primaire ênergieverbruik drukt uit hoeveel enêrgie uit Íossiele brandstofÍen verbruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor
aarcigas en stookólie is de omrekenfactor naar primaire energie gelijk aan 1. Voor elektriciteit is die factor 2,5. Bij elektriciteit wordt niet
alleen rekening gehouden met de energie die verbruikt wordt in het gebouw, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie

en bii het transport (ongeveer 60%). Voor één eenheid elekhiciteit bij de gebruiker is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van stêenkool oÍ aardgas.

BEN
BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in

Vlaanderen, in heel Europa zelfs. BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze, meer informatie via www.gnergiesparen.bê/BEN

BENOVèren
BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met
deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere
renovatiestappen haalbaar blijven. Meer inÍormatie via www.energlesparen.bdikBENOvoer


